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PLANIFICATION

- E BUREAU D'ETUDE

COORDINATION

Conlrdle des installations. Méthode d'opplication des égles de I'ord ou prérogalives
nomatives (stablissement d'un rapport avec remargques fechnigues).

Mise en ceuvre de méthodologie daons l'élaborotion des éludes ou des conhidles
d'installations existanbes,

Assiste 4 lo conception technique des installofions Slectrigues. Mise en oceuvre de coleul
de cibles afin de daterminer les types de malérioux & metire en ceuvre dans diverses
installations rencontidées. Froduction de plan d'exécution allant de [implantation

d'opporeiloge @ divers schémas de reloyage &laboré selon les corocténsfiques des
besoins renconfrés.




Témoignage du BET 3CAP KN X
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Contréle
> Valorisation du patrimoine et régulation

Smart Panel

Tableau de gestion

> Rentabilité de l'énergie communican

Doter le batiment de solutions d’efficacité énergétique active pour lui
permettre d’atteindre la meilleure performance énergétique

Le principe retenu s’inscrit dans un objectif global d’amelioration du
confort, et de limitation des consommations d’énergie

Mise en ceuvre du protocole de communication standard ouvert KNX,
respectant la norme ISO/IEX 14543-3.



La prescription des solutions KNX KN X

Projet d’aménagement d’'un immeuble de bureaux

Surface du Batiment : 3000 m?
Lot électrique : 1,5 M€ - i o5
Lot KNX : 17€ / m? - de 3% du lot élec £ PTG

vrlg‘ﬁ _

Aménagement des zones de bureaux situées en superstructure, 1 zone
commerciale RDC classée ERP et les divers locaux situés aux niveaux -1
et-2

3 comptages EDF de type Tarif Jaune réparties dans 2 locaux
techniques en 2eme Sous-Sol.

Solution KNX

Gestion des Allumages Eclairages dans I'immeuble



Gestion des eclairages Principe détaille KNI X

» Poussoir multi fonction type MTN617219 de e o e ox
Schneider Electric munie d'une plaque de J %M svecrguition
finition type MTN515119 S Mz ,;:gf;;,,*jf*;
» Actionneur de variation de ['éclairage de cmmmwcﬁnmmﬁmjmmlem KK
marque Schneider Electric ou équivalent, . - +

communicant KNX et conforme aux auxiliaires — =

d’alimentation choisis (analogique ou .

numérique), par exemple MTN646991 (3 T:

sorties 1-10V) -

» Actionneur de commutation de [I'éclairage

type MTN649912, dont certaines voies pourront AoV I

étre utilisées pour piloter la montée et la
descente de I'écran (pour les scénarii de
projection

par exemple)



Les étapes clés du Projet

1. Réponses technique sur base des produits
KNX

2. Valorisation de la solution, reponse aux
besoins initiaux

3.Batiment confortable, amélioration de la
productivité au travail

4 Batiment valorisé

5 Batiment rentable

Vos questions ?



France

Vous remercie

www.knx.fr/contact@knx.fr
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